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MEMORIAL DESCRITIVO

1. Objeto

Especificacdo dos materiais, servicos e técnicas construtivas que serdo empregados na execugdo
da obra de pavimentacdo na estrada rural de acesso ao bairro S&o Jodo, localizada no Birro Séo Joéo,
de Maria da Fé, municipio de Maria da Fé -MG, com érea total a ser pavimentada igual a 2.045,55
mz2, compreendendo 322,64m de comprimento e 6,34m de largura (valores médios), (contemplando
pista de rolamento, sarjetas e meios fios). O calcamento sera do tipo pavimento intertravado (bloco
sextavado de 25 x 25 cm). Devera ser executado de forma que se obtenha secédo transversal convexa
(abaulada) para que as aguas pluviais se desloguem com facilidade e rapidez, sempre observando

declividade minima de 2% em relagdo ao eixo da pista.

2. Consideracao

Os servicos de nivelamento do solo ficaram a cargo da Secretaria de Obras do Municipios de
Maria da Fé, garantindo a perfeita execucdo prévia de modo que ndo haja prejuizo para a

empresa contratada na execucdo do calcamento em pavimento intertravado em bloco sextavado.

3. Execucéo

a. Regularizacdo de superficie

Regularizacdo é a operacdo destinada a conformar o leito da via, transversal e longitudinal,
compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. O que exceder de 20 cm sera considerado
como terraplanagem. Sera executado de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados
no projeto, prévia e independentemente da construgdo de outra camada do pavimento. Os materiais
empregados na regularizacéo do subleito serdo os do proprio subleito.

Toda a vegetacdo e material organico, porventura existentes no leito da via, serdo removidos

previamente.
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Quando necessario para a conformacdo do subleito, dentro dos perfis transversais, greide e
alinhamentos, o preparo do mesmo devera ser feito, preferencialmente pelo aporte de material ou pela
escarificacdo, patrolagem e compactacdo do subleito existente, evitando-se cortes e aterros.

Os servigos de nivelamento e marcagdo do greide serdo executados com motoniveladora.
Sempre que possivel haverd compensacéao entre cortes e aterros, para que grandes deslocamentos de
terra sejam evitados.

A regularizacao deve ser feita de modo em que prepare o solo para o assentamento do pavimento
intertravado, observando sempre o abaulamento da secdo transversal e declividade na segéo

longitudinal.

b. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensfes 100x15x13x30 cm (comprimento X base inferior x base superior

x altura), para vias urbanas (uso viario) — Travamento inicial e final do trecho.

Os meios fios deverdo ser executados no inicio e final do trecho a fim de melhorar o travamento e
aumentar a durabilidade dos servigos.

Os meios fios deverdo ser confeccionados em concreto pré-fabricado com dimenses
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

A sua colocacdo deverda manter a regularidade de prumo, alinhamento e nivel. As valas para o
assentamento dos meios fios deverdo ser abertas na largura da via (contemplando pista de rolamento,
sarjetas e meios fios), do subleito preparado, obedecendo rigorosamente o alinhamento, perfil e
dimensoes do projeto.

O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado.

O material resultante da escavacdo devera ser depositado na lateral, fora da plataforma.

A referida contencédo devera ser executada utilizando solo do local, que deverdo ser compactados

com soquetes manuais ou utilizando rolo compressor, sempre observando o alinhamento das pecas.
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c. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensfes 100x15x13x30 cm (comprimento X base inferior X base superior

x altura), para vias urbanas (uso viario) — Travamento nas bordas do trecho.

Os meios fios deverdo ser executados nas bordas do trecho a fim de melhorar o travamento e
aumentar a durabilidade dos servicos.

Os meios fios deverdo ser confeccionados em concreto pré-fabricado com dimensdes
100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior X altura).

A sua colocacdo devera manter a regularidade de prumo, alinhamento e nivel. As valas para o
assentamento dos meios fios deverdo ser abertas ao longo das bordas do trecho, no subleito preparado,
obedecendo rigorosamente o alinhamento, perfil e dimensdes do projeto.

O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado.

O material resultante da escavacdo devera ser depositado na lateral, fora da plataforma.

A referida contencdo devera ser executada utilizando solo do local, que deverdo ser compactados
com soquetes manuais ou utilizando rolo compressor, sempre observando o alinhamento das pecas.

Devera ser executado o rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.

d. Execucdo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base

x 10 cm altura.

O terreno devera ser limpo, ficar livre de entulhos, tocos e raizes. Se necessario, aterrar com
terra limpa e adequada para compactacdo. Sempre que possivel, preservar as arvores existentes.

Devera ser feito o piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, e de 1,00 m no
méaximo, para trechos com raio de curvatura de no minimo 3,00 m, fixando da linha de nailon nos
piquetes, e as cotas dos perfis a serem executados.

Gabaritar os niveis para garantir o caimento de 25%, apiloando energicamente com soquete.

O concreto usinado devera ser rigorosamente controlado para que apresente Fck igual ou superior
a 20 Mpa.

Devera garantir que os niveis de caimento de 25% transversal. O caimento longitudinal devera

ser de, no maximo, 5% para que as aguas pluviais se desloquem com facilidade e rapidez.
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Deve-se ser feito o sarrafeamento da superficie da sarjeta logo ap6s o langamento do concreto.

Se necessario, fazer a instalacdo de formas de madeira.

e. Execucéo de pavimento em piso intertravado, com bloco sextavado de 25 x 25 cm,

espessura 8 cm

Execucdo de pavimento intertravado em bloco sextavado, espessura 8 cm, fck 35 Mpa, incluindo
fornecimento e transporte de todos os materiais e colchdo de assentamento com espessura de 6 cm.

Os bloquetes deverdo apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas ou quaisquer
outras falhas que possam prejudicas o seu assentamento ou comprometer sua durabilidade e
desempenho.

Os bloquetes deverdo ser de dimensdes 25 x 25 com 8 cm de espessura.

A resisténcia caracteristica a compressao, conforme NBR-9781, deve ser maior ou igual a 35
MPa.

A camada que recebera e distribuira os esfor¢os oriundos do trafego e sobre a qual sera assentado
pavimento intertravado (bloquetes) compreende a execuc¢do de um colchédo de areia média e/ou p6 de
pedra, espalhada e sarrafeada manualmente executando o nivelamento do material com régua
metélica, ndo compactada, devendo atingir espessura uniforme de 6 cm.

A camada de areia média e/ou p6 de pedra (colchdo) devera obedecer e respeitar sempre 0s
marcos topogréaficos, as indicacdes de cotas e caimentos da se¢do transversal.

O assentamento do pavimento intertravado (bloquetes) devera ser feito do centro da via para as
bordas, com juntas de no maximo 3 mm. Nos cantos deve-se realizar 0s ajustes e arremates com a
colocacdo dos blocos cortados através de serra de disco diamantada.

O rejuntamento deve ser feito em toda a &rea com material granular, o qual devera ser bem
espalhado e varrido a fim de preencher todos os vazios (juntas).

A compactacéo inicial sera realizada com placa vibratoria, no minimo duas vezes e em dire¢oes
opostas, com sobreposi¢édo de percursos.

A compactacgdo final seré realizada com placa vibratdria no sentido longitudinal, progredindo
das bordas para o eixo da pista e devera ser uniforme até a completa fixacdo do calcamento (até que
ndo haja movimentacéo dos bloquetes).
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Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham surgir durante a compactacao, deveréo ser

corrigidas substituindo ou recolocando os bloguetes.

f. Instalacdo de placa de sinalizagéo vertical

A empresa CONTRATADA deverd fornecer e instalar no local da obra, indicado pelo
engenheiro civil fiscalizador da obra, onde deve seguir modelo e a implantacdo das placas de
sinalizacdo vertical de adverténcia Ponte Estreita, atraves do Manual Brasileiro de Sinalizacdo de
Transito, onde descreve as diretrizes e especificacbes de sinalizacdo. Sera executada em chapa
galvanizada N° 16, de lado 0,60m, com pelicula retrorrefletiva tipo I + SI.

Os materiais da placa

O material adequado para ser utilizado como substratos para a confecc¢ao da placa de sinalizacéo
sdo 0 aco. O material para confeccao dos sinais sdo as peliculas. As peliculas utilizadas sdo: plasticas
retrorrefletivas dos seguintes tipos: de esferas inclusas, de esferas encapsuladas ou de lentes
prismaticas, a serem definidas de acordo com as necessidades de projeto.

Suporte das placas

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas préprias das placas
e os esforcos sob a acdo do vento, garantindo a correta posicdo do sinal.

Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em sua posi¢do
permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas. O suporte € em ago-carbono
galvanizado tipo perfil C.

Para fixacdo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados de forma a
impedir a soltura ou deslocamento da mesma, com conjunto para fixacédo da placa em a¢o galvanizado
composto por barra chata, abracadeira, parafusos, porcas e arruelas.

Posicionamento na via

Como regra geral para todos os sinais posicionados lateralmente a via deve-se garantir uma
pequena deflexdo horizontal, entre 3° e 5° (trés e cinco graus), em relagdo a dire¢do ortogonal ao
trajeto dos veiculos que se aproximam, de forma a evitar reflexos provocados pela incidéncia de fardis

de veiculos ou de raios solares sobre a placa (ver Figura 1).
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Figura 1 - Posicionamento na via

ane ,.T--— Fabe

Fonte - Manual Sinalizacdo Rodoviéria

Adicionalmente, os sinais devem ser inclinados em relacdo a vertical, em trechos de rampa, para
frente ou para tras conforme a rampa seja ascendente ou descendente, de forma a assim melhorar
também a refletividade.

Analogamente, 0s sinais suspensos (ver subse¢do 2.4.1.1), devem ter 0s painéis posicionados de
maneira a formar um angulo com a vertical entre 3° e 5° (trés e cinco graus), conforme mostrado na
Figura 2 a seguir:

Figura 2 - Posicionamento na via

Fonte - Manual Sinalizagdo Rodoviéria

A altura e o afastamento lateral de colocacéo das placas de sinaliza¢éo estdo especificados de
acordo com o tipo de via do tipo rural e sdo apresentados nas figuras a seguir.
As placas devem ser implantadas com 1,2 m de altura, a contar da borda inferior da placa a
superficie da pista de rolamento.
Prefeitura Municipal de Maria da Fé - CNPJ: 18.025.957/0001-58

Praca Getulio Vargas n® 60, Centro, Maria da Fé - MG CEP: 37517-000
Telefone: 035 3662 1463



Prefeitura Municipal de Maria da Fé
Minas Gerais

FREFEITLREA MLMIZIR

2 MARI
aDA F

www.mariadafe.mg.gov.br
gabinete@mariadafe.mg.gov.br

4. Observacgoes

a. Em todas as etapas deverdo ser atendidas as normas técnicas aplicaveis, sendo de exclusiva
responsabilidade da empresa executora eventuais corre¢des por falhas executivas do servico;

b. Durante a execugdo da obra e, especialmente apds a conclusdo dos servigos, deverdo ser
retirados entulhos, materiais a serem descartados e restos de materiais para vistoria da fiscalizacéo;

c. Quaisquer duvidas entre as plantas, documentos e especificacdes deverdo ser prontamente
informados a Prefeitura Municipal de Maria da Fé, em tempo habil legal, a qual tomara providéncias
para elucidacdo ou adequacao dos projetos;

d. Nenhuma alteracdo de projeto podera ser executada sem autorizacdo do seu autor. Todas as
medidas de seguranca relativas a execucdo dos servicos contratados deverdo ser tomadas, sejam elas
de recursos humanos, dos materiais e ferramentas, que dever&o ser atendidas pela empresa executora,
arcando com o 6nus decorrente do ndo cumprimento das exigéncias legais pertinentes.

e. Todo e qualquer servico devera ser executado conforme estas especificacdes, satisfazendo as
normas técnicas vigentes. O Responsavel Técnico da empresa executora devera emitir Anotacéo de
Responsabilidade Técnica (ART) por todos 0s servigos necessarios a execucdo dos servigos
contratados, assim como declarar a contratante o conhecimento de todas as condi¢des do local da
obra, aceitacdo e submissdo ao projeto e seus documentos complementares e que acompanhara e

assumira integral responsabilidade pela execucéo e seguranca dos servigos e da obra contratada.
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