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MEMORIAL DESCRITIVO

Objeto

Especificagio dos materiais, servigos e técnicas construtivas do projeto “PAVIMENTACAO
RURAL — ESTRADA VICINAL DO BAIRRO SAO JOAO”, Contrato de Repasse junto ao
MINISTERIO DAS CIDADES — Contrato de Repasse N° 945026/2023 — Operacéo 1087977-11, cujo
0 objeto é a PAVIMENTACAO DE VIA RURAL NO MUNICIPIO DE MARIA DA FE, que serdo
empregados na execucdo da obra de pavimentacdo na estrada antiga de Itajuba - Maria da Fé, no
bairro Sdo Jodo, municipio de Maria da Fé -MG.

O sistema viério, visa tornar eficiente a operacdo de trafego, isso envolve garantir a fluidez,
capacidade e seguranca da via, onde é um aspecto fundamental, garantindo que seja segura para 0S
motoristas e pedestres.

A via vicinal contribui para a movimentacdo de pessoas e bens, buscando equilibrar diversos
objetivos, sendo de grande importancia para 0s moradores locais, para 0s produtores e comerciantes
da regido, pois o sistema virio é utilizado para o transporte de produtos, mercadorias, trafego escolar,
acesso, entre outros.

A area total a ser pavimentada, € igual a 3.181,98m2, compreendendo 543,00 m de
comprimento e 5,86 m de largura (contemplando pista de rolamento, sarjetas e guia (meio-fio)). O
calcamento sera do tipo pavimento intertravado (bloco sextavado de 25 x 25 cm, com espessura de 8
cm). Devera ser executado de forma que se obtenha secdo transversal convexa (abaulada) para que as
aguas pluviais se desloquem com facilidade e rapidez, sempre observando declividade minima de 2%

em relacdo ao eixo da pista.
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1. Execucgéo
1.1. Canteiro de obras
1.1.1. Placa de obra

A empresa CONTRATADA devera fornecer e instalar no local da obra a placa modelo
especificado pelo setor de engenharia e convénio, com as informacdes da referida obra. Sera
executado em chapa galvanizada N° 22, de 1,50 x 3,00 m estruturada em sarrafo de madeira em pinus,
mista ou equivalente da regido 2,5 x 10cm, pregadas com prego de ago polido com cabeca 17 x 27 (2
1/2 x 11).

3.1. Servigos preliminares
3.1.1. Regularizacao de superficie

Regularizacdo é a operagdo destinada a conformar o leito da via, transversal e longitudinal,
compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de espessura. Serd executado de acordo com os perfis
transversais e longitudinais indicados no projeto, prévia e independentemente da construcao de outra
camada do pavimento. Os materiais empregados na regularizacdo do subleito serdo os do préprio
subleito.

Toda a vegetacdo e material organico, porventura existentes no leito da via, serdo removidos
previamente.

Quando necessario para a conformacdo do subleito, dentro dos perfis transversais, greide e
alinhamentos, o preparo do mesmo devera ser feito, preferencialmente pelo aporte de material ou pela
escarificacao, patrolagem e compactacao do subleito existente, evitando-se cortes e aterros.

Os servicos de nivelamento e marcacdo do greide serdo executados com motoniveladora.
Sempre que possivel havera compensacao entre cortes e aterros, para que grandes deslocamentos de
terra sejam evitados.

A regularizacdo deve ser feita de modo em que prepare o solo para 0 assentamento do pavimento
intertravado, observando sempre o abaulamento da secdo transversal e declividade na secdo

longitudinal.
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4.1. Drenagem
4.1.1. Escavacao mecanica de vala; Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de aguas
pluviais, diametro de 400 mm, junta rigida; Reaterro e compactacdo com soquete

vibratorio

Os servicos de escavacao para as valas devem respeitar uma largura maxima de duas vezes 0
diametro a ser implantado na rede, e na profundidade de 1 (um) metro de profundidade. Estas devem
ser executadas mecanica, e se adequarem aos perfis longitudinais projetados.

Para o0 escoamento das aguas pluviais serdo utilizados tubos com didmetro igual a 400 mm em
trechos a serem definidos através do projeto;

A tubulacdo adotada para a execucdo das obras (em tubos do tipo “macho e fémea”) serd de
concreto pré-moldado, DN 400 mm, com comprimento minimo de 1,00m/unidade.

Os tubos deverao ser retos, sem trincas e nem fraturas nas bordas, apresentar superficie interna
e externa suficientemente lisa e dar som claro quando percutido com martelo leve.

N&o serd permitido nenhuma pintura que oculte defeitos eventualmente existente nos tubos.

Todos os materiais a serem empregados na construcdo da rede coletora de aguas pluviais,
deverdo ser de primeira qualidade, atendendo as normas técnicas e especificacdes da ABNT.

A escavacdo serd feita pelo processo mecanico que assegure além da regularidade do fundo da
vala, compativel com o perfil projetado.

O andamento dos trabalhos devera ser tal que ndo permanecera material escavado ao lado da
vala a ndo ser aquele que esteja sendo manipulado, devendo para isso, ser removido o material da
parte inicial da canalizacdo, como sobra a ser obtida no decorrer da execucao.

Toda terra excedente devera ser removida para fora do canteiro de servi¢co, de maneira que ao
final da obra o local se apresente limpo.

Quando houver terra imprépria para reaterro de vala, a juizo da fiscalizacdo, deverd a mesmo
ser removida para o bota-fora.

Sera feito a compactacdo em camadas de 20 centimetros, com soquete vibratdrio, por vias seca
ou Umida, desde que seja eficiente para perfeita compactacdo de aterro aos lados e sobre a galeria
construida.

O rejuntamento deve ser feito com a argamassa trago 1:3.
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As juntas, nas partes internas, serdo tomadas cuidadosamente, alisando-se a argamassa de modo
a se evitar, a0 maximo, rugosidade que altere o regime de escoamento da agua. Na parte externa, além
de tomadas, as juntas serdo as bolsas completadas com um colar de se¢éo triangular equilateral da
mesma argamassa.

O assento da tubulacdo sera executado no sentido de jusante para montante, com as bolsas
voltadas para o ponto mais alto.

Onde estas especificacbes forem omissas, serdo observadas as regras da boa técnica de construir
e de comum acordo com a fiscalizagdo municipal. Qualquer alteracdo que se fizer necessaria, ndo

podera alterar o diametro e a declividade da rede.

4.1.4. Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto,

dimensdes internas: 0,5x1x1 m, Caixa com 1 tubo.

As bocas de lobos serdo retangulares, com dimensdes internas de 0,5m x 1m x 1m (largura,
comprimento e altura) e implantadas conforme a determinag&o da fiscalizagéo.

Feita a execucdo da escavacdo, e se necessario a contencdo da cava, preparar o fundo para a
execucdo da caixa. Sobre o fundo preparado é feita a montagem das férmas da laje de fundo, logo
feita a sua concretagem.

Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal.

A cinta deve ser feita com blocos canaletas de concreto, armadura e graute.

As bocas de lobo serdo executadas em alvenaria de blocos de concreto e assentados com
argamassa de cimento e areia, na proporgéo de 1:4

Apos a execucdo da caixa, posicionar o meio-fio (tipo chapéu) assenta-lo com argamassa.

Finalizar a execucdo da alvenaria até a altura de apoio da tampa e preencher a ultima fiada com
argamassa.

Ap0s a execucdo da alvenaria sera aplicada sobre a mesma, nas paredes internas chapisco e
reboco, e nas paredes externas somente chapisco. Sobre a laje de fundo, deve executar revestimento
com argamassa para garantir o caimento necessario para o correto escoamento das aguas pluviais.

Por ultimo, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com retroescadeira.
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A boca de lobo serd aplicada conforme indicacdo no projeto, seguir fielmente o modelo
especificado no mesmo e na planilha orcamentaria.

As bocas de lobos deverdo ser construidas no momento do assentamento das canaliza¢Ges da
rede coletora das aguas pluviais.

Em frente as bocas de lobos, serdo feitos rebaixamentos no pavimento, a fim de facilitar a
capacitacao das aguas, nao interferindo na seguranca geral da funcionalidade do pavimento.

N4o sera necessario o rebaixamento do lengol freatico.

4.1.5. Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensoes

internas: 0,5x1x1 m, Caixa com 2 tubos

As bocas de lobos serdo retangulares, com dimensdes internas de 0,5m x 1m x 1m (largura,
comprimento e altura) e implantadas conforme a determinacdo da fiscalizacéo.

Feita a execucdo da escavacao, e se necessario a contencdo da cava, preparar o fundo para a
execucdo da caixa. Sobre o fundo preparado € feita a montagem das férmas da laje de fundo, logo
feita a sua concretagem.

Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher,
atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal.

Esta caixa (2 tubos) ira receber o tubo de concreto simples de outra caixa com grelha simples, e
0 tubo de saida para dar continuidade na rede, onde faz a deségua na lateral da via.

A cinta deve ser feita com blocos canaletas de concreto, armadura e graute.

As bocas de lobo serdo executadas em alvenaria de blocos de concreto e assentados com
argamassa de cimento e areia, na proporgéo de 1:4

Apos a execucdo da caixa, posicionar o meio-fio (tipo chapéu) assenta-lo com argamassa.

Finalizar a execucdo da alvenaria até a altura de apoio da tampa e preencher a Gltima fiada com
argamassa.

Ap0s a execucdo da alvenaria sera aplicada sobre a mesma, nas paredes internas chapisco e
reboco, e nas paredes externas somente chapisco. Sobre a laje de fundo, deve executar revestimento
com argamassa para garantir o caimento necessario para o correto escoamento das aguas pluviais.

Por ultimo, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com retroescadeira.
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A boca de lobo sera aplicada conforme indicagdo no projeto, seguir fielmente o modelo
especificado no mesmo e na planilha orgamentaria.

As bocas de lobos deverdo ser construidas no momento do assentamento das canaliza¢Ges da
rede coletora das aguas pluviais.

Em frente as bocas de lobos, serdo feitos rebaixamentos no pavimento, a fim de facilitar a
capacitacao das aguas, nao interferindo na seguranca geral da funcionalidade do pavimento.

N4o sera necessario o rebaixamento do lengol freatico.

5.1. Transporte de areia/pé de pedra

5.1.1. Transporte em caminh&o basculante

A operacdo de transporte do material areia/p6 de pedra da jazida até o local da obra, devera utilizar

0 caminh&o basculante tornando facil e rapido a operacdo de descarga do material.

6.1. Pavimentacdo leito carrocavel

6.1.1. Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-
fabricado, dimensdes 80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x
altura).

e Contencdo da pavimentacdo inicial e final e travamento nas extremidades da

pavimentacéao:

Os meios fios deverdo ser executados no inicio, final na secdo transversal do trecho e nas
extremidades ao longo de todo o comprimento da via, nas duas laterais, incluindo os cruzamentos
onde seré feito o rebaixo para fim de travamento da pavimentagéo, a fim de melhorar o travamento e
aumentar a durabilidade dos servigos.

Os meios fios deverdo ser confeccionados em concreto pré-fabricado com dimensdes
80x08x08x25 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura).

A sua colocagdo devera manter a regularidade de prumo, alinhamento e nivel. As valas para o
assentamento dos meios fios deverao ser abertas na largura da via (contemplando pista de rolamento,
sarjetas e meios fios), e também nas extremidades da pavimentacdo, no subleito preparado,
obedecendo rigorosamente o alinhamento, perfil e dimensdes do projeto.

Prefeitura Municipal de Maria da Fé - CNPJ:18.025.957/0001-58
Praca Getulio Vargas n® 60, Centro, Maria da Fé - MG CEP: 37517-000
Telefone: 035 3662 1463



Prefeitura Municipal de Maria da Fé
Minas Gerais

FREFEITLREA MLMIZIR

R
F

S

www.mariadafe.mg.gov.br
gabinete@mariadafe.mg.gov.br

O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado.
O material resultante da escavacéao devera ser depositado na lateral, fora da plataforma. Utilizando
0 material escavado para a contencdo do meio-fio, sempre observando o alinhamento das pegas.

Devera ser executado o rejuntamento dos vdos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa.

6.1.1. Execucgéo de pavimento em piso intertravado, com bloco intertravado sextavado de 25

X 25 cm, espessura 8 cm

Execucao de pavimento intertravado em bloco sextavado, espessura 8 cm, fck 35 Mpa, incluindo
fornecimento e transporte de todos os materiais e colchdo de assentamento com espessura de 6 cm.

Os blocos deveréo apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras, trincas ou quaisquer outras
falhas que possam prejudicas o seu assentamento ou comprometer sua durabilidade e desempenho.

Os blocos deverdo ser de dimensdes 25 X 25 centimetros, com 8 centimetros de espessura.

A resisténcia caracteristica a compressao, conforme NBR-9781, deve ser maior ou igual a 35
MPa.

A camada que receberd e distribuira os esfor¢os oriundos do trafego e sobre a qual sera assentado
pavimento intertravado (blocos) compreende a execucdo de um colchdo de areia média e/ou p6 de
pedra, espalhada e sarrafeada manualmente executando o nivelamento do material com régua
metalica, ndo compactada, devendo atingir espessura uniforme de 6 cm.

A camada de areia média e/ou pé de pedra (colchdo) devera obedecer e respeitar sempre 0s
marcos topograficos, as indicacdes de cotas e caimentos da secdo transversal.

O assentamento do pavimento intertravado (blocos) devera ser feito do centro da via para as
bordas, com juntas de no maximo 3 mm. Nos cantos deve-se realizar 0s ajustes e arremates com a
colocacdo dos blocos cortados através de serra de disco diamantada.

O rejuntamento deve ser feito em toda a area com material granular, o qual devera ser bem
espalhado e varrido a fim de preencher todos os vazios (juntas).

A compactacéo inicial sera realizada com placa vibratdria, no minimo duas vezes e em dire¢oes
opostas, com sobreposi¢do de percursos.

A compactacgdo final serd realizada com placa vibratoria no sentido longitudinal, progredindo
das bordas para o eixo da pista e devera ser uniforme até a completa fixacdo do calcamento (até que
ndo haja movimentacdo dos blocos).
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Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham surgir durante a compactacédo, deverao ser

corrigidas substituindo ou recolocando os blocos.

6.1.2. Execucéo de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base

x 10 cm altura.

O terreno deveréa ser limpo, ficar livre de entulhos, tocos e raizes. Se necessario, aterrar com
terra limpa e adequada para compactacéo.

Devera ser feito o piqueteamento com intervalo de 5,00 m, em trechos retos, e de 1,00 m no
maximo, para trechos com raio de curvatura de no minimo 3,00 m, fixando da linha de nailon nos
piquetes, e as cotas dos perfis a serem executados.

Gabaritar os niveis para garantir o caimento de 25%, respeitando a espessura adotado de 15
centimetros de espessura, apiloando energicamente com soquete.

Quanto a espessura da sarjeta, foi adotada esta espessura levando em conta a rigidez da mesma,
formando um bloco longitudinal, para melhor travamento da estrutura do pavimento, garantindo a
preservacdo da estrutura da sarjeta.

O concreto usinado devera ser rigorosamente controlado para que apresente Fck igual ou superior
a 20 Mpa.

Deveré garantir que os niveis de caimento de 25% transversal. O caimento longitudinal devera
ser de, no maximo, 5% para que as aguas pluviais se desloquem com facilidade e rapidez.

Deve-se ser feito o sarrafeamento da superficie da sarjeta logo ap6s o lancamento do concreto.

Se necessario, fazer a instalacdo de formas de madeira.

10. Observagdes

10.1. Em todas as etapas deverdo ser atendidas as normas técnicas aplicaveis, sendo de
exclusiva responsabilidade da empresa executora eventuais correcdes por falhas executivas do

Servigo;

10.2. Durante a execucdo da obra e, especialmente apds a conclusdo dos servicos, deverdo
ser retirados entulhos, materiais a serem descartados e restos de materiais para vistoria da fiscalizacao.
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A secretaria de obras do municipio ficara responsavel pelo local de descarte dos entulhos, visto que

a mesma ja possui local adequado para o descarte.

10.3. Quaisquer duvidas entre as plantas, documentos e especificacbes deverdo ser
prontamente informadas a Prefeitura Municipal de Maria da F¢é, em tempo habil legal, a qual tomara

providéncias para elucidagdo ou adequacdo dos projetos;

10.4. Nenhuma alteracdo de projeto podera ser executada sem autoriza¢do do seu autor.
Todas as medidas de seguranca relativas a execucao dos servi¢os contratados deverdo ser tomadas,
sejam elas de recursos humanos, dos materiais e ferramentas, que deverdo ser atendidas pela empresa

executora, arcando com o 6nus decorrente do ndo cumprimento das exigéncias legais pertinentes.

10.5. Todo e qualquer servico devera ser executado conforme estas especificagdes,
satisfazendo as normas técnicas vigentes. O Responsavel Técnico da empresa executora devera emitir
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) por todos 0s servicos necessarios a execucgdo dos
servigos contratados, assim como declarar a contratante o conhecimento de todas as condigdes do
local da obra, aceitacdo e submissdo ao projeto e seus documentos complementares e que
acompanhara e assumira integral responsabilidade pela execucdo e seguranca dos servigos e da obra

contratada.

Maria da Fé, 21 de Junho de 2024.
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